Motocarro Ape Plaggio telaio AC4

Manuale Uso e Manutenzione

Creazione PDF:. http://apepiaggio.altervista.orqg/

Scansioni: Zamik






AVVERTENTZTZE

: Sy g : ; \
Per conservare il Vostro motocarro in perfetto stato di efficienza e perché non de-

cadano le condizioni di garanzia previste dal contratto di vendita,

rivolgeteVi

per

le riparazioni esclusivamente agli Agenti e alle Stazioni di Servizio autorizzate, rico-

noscibili dal disco.

Esigete per le riparazioni soltanto ricambi originali Piaggio.
Si raccomanda l‘uso di miscela carburante composta di benzina di 1.a qualita ed
olio della marca, della gradazione e nella quantita prescritta su questo opuscolo a
pag. 14 ed in particolare di non usare olii vegetali e additivi.
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Fig. 1 - Motocarro con pianale e cabina



Fig. 2 - Motocarro con pianale ribaltabile e cabina



Fig. 3 - Motofurgone con cabina
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Fig. 5 - Motofurgone con furgoncino ribaltabile e cabina
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Fig. 6 - Motocarro con pianale e parabrezza
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Fig. 7 - Installazione dei comandi e delle trasmissioni
1. Comando frizione abbinato al comando cambio - 2. Commuta-
tore principale e interruttore d’accensione - 3. Leva freno anteriore -
4. Manopola comando gas - 5. Commutatore lampeggiatori con de-
viatore per luci faro e pulsante clacson - 6. Involucro in .Iarmera .
copri motore con sedile - 7. Frizione - 8. Motorino d'avviamento (accessorio) - 9. Carburatore e depuratore
aria -~ 10. Leva comando retromarcia - 11. Leva del freno a mano - 12. Settore comando cambio - 13. GCa-
nasce freni posteriori - 14. Leva comando motorino avviamento (accessorio) ~ 15. Leva comando parzializ-

zatore aria - 16. Leva della messa in mofo - 17. Pedale freno posteriore - 18. Ceppi freno anteriore.



Fig. 8 - Schema del motore con
differenziale

I

\

1. Motorino elettrico d’avviamento (ac-
cessorio) - 2. Frizione - 3. Bobina A. T.
4. Pistone - 5. Candela - 6. Cilindro
e testa - 7. Volano e ventola - 8. Le-
va avviamento - 9. Settore cambio -
10. Ingranaggi del cambio - 11. Grup-
po differenziale - 12. Gruppo retro-
marcia.
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PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzionamento con miscela al 59 di olio.

Consumo a velocita economica: ji34
di miscela ogni 100 Km.
Velocita max 55-60 Km/h

Capacita serbatoio miscela: circa It. 11
(compresa riserva It. 1 circa).

320 Km.
Portata max utile (oltre il conducente) :

Autonomia

a) - Versione trasp. merci (pianale o fur-
gone, fissi o ribaltabili) : 400 Kg.

N. B. - Sul sedile puo prendere posto una 2.a persona.
La tara puo variare con la carrozzeria, ma il
peso complessivo (tara, portata utile e persone)
non deve superare 730 Kg.

b) - Versione per trasporto persone o
merci (calessino): 4 persone oltre il
conducente - di cui una sul sedile an-
teriore - oppure 280 Kg. di merci
ed una 2.a persona sul sedile anter.
(peso complessivo max. 710 Kg.).

Carreggiata 1075 mm.
Interasse ruote 1650 mm.
Larghezza max. 1330 mm.
Lunghezza max. . 2670 mm.
Altezza max. . 1570 mm.
Raggio di volta 2250 mm.
Peso del mototelaio (esclusi accessori) :
con parabrezza 183 Kg.
con cabina . 197 Kg.

Motore : Monocilindro a due tempi, con di-

stribuzione a luci incrociate.
Alesaggio : mm. 57.

Corsa s mm. 57
Cilindrata : cmc. 145,45,

Rapporto di compressione: 1/7,2.

Candela tipo Marelli CW 225 N - T oppure:
Bosch W 225 T 1; Champion L 86; AC 43 F; |
KLG F 70-0- F+75. '

Anticipo accensione:
PV S,

25°+1° prima del
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ISTRUZIONI PER L'IMMEDIATO IMPIEGO DEL VEICOLO

OPERAZIONE NORME DI ESECUZIONE NOTE

PRIMA DI METTERE IN SERVIZIO IL MOTOCARRO, VERIFICARE:

— Il livello dell’olio nella scatola del cambio (svitare dal motore il tappo
portante la dicitura « OLIO »: il livello deve sfiorare il foro).

— |l livello dell’olio nella scatola della pompa freno, nel differenziale e nei
triangoli (ved. capitolo « Manutenzione »).

— | collegamenti della batteria: gli attacchi + (positivo) e — (negativo)
devono essere collegati con i cavetti rispettivamente di colore rosso e nero.
L'errato collegamento rende rapidamente inefficiente il raddrizzatore e dan-
neggia irreparabilmente la batteria.

Curare che i tappi siano avvitati e che non cadano corpi estranei nelle celle.

PRESSIONE PNEUMATICI

- — Controllare che la pressione dei pneumatici sia di 1,7 - 1,8 Kg./em? per
la ruota anteriore e 3,25 - 3,4 Kg./em® per le ruote posteriori.

— 21



ISTRUZIONI PER L'IMMEDIATO IMPIEGO DEL VEICOLO

OPERAZIONE NORME DI ESECUZIONE NOTE
RIFORNIMENTO Durante e dopo rodaggio usare miscela Es- | Tenere sempre pu-
MISCELA so Mix al 5% di olio (olio minerale puro | 'lto /o sfiato del tap-

Essolube 30 MS, di gradazione SAE 30: po serbatoio miscela.
55 cc. per 1 It. di benzina tipo normale
per auto).

RODAGGIO (primi 1500 Km.)

— Non superare le velocita di:

10 Km/h con la 1.a velocita
16 Km h con la 2.a velocita
25 Km h con la 3.a velocita
40 Km/h con la 4.a velocita

— In salita, non viaggiare « a pieno gas ». e

— Dopo i primi 1000 Km. sostituire l'olio nel cambio (ved. pag. 24), control-
lare il livello olio nella pompa freno (fig. 17 e pag. 24), registrare la ten-
sione delle catene (pag. 26) e controllare che non si siano allentati dadi
e bulloni; particolarmente controllare i dadi che fissano le ruote.

s —————— e e e e e . e e —— e e e,

|14 —



ISTRUZIONI PER L'IMMEDIATO IMPIEGO DEL VEICOLO

OPERAZIONE

NORME DI ESECUZIONE

NOTE

AVVIAMENTO

PARTENZA

— Eseguire le operazioni da «A» ad «F»

di fig. 10. Non usare il dispositivo par-
zializzatore aria a motore caldo; ad
avviamento avvenuto riportare la leva
del parzializzatore in posizione normale.

Per la marcia in avanti, accertarsi che
la leva comando retromarcia sia a fine
corsa verso l'indietro (ved. fig. 11);
se non ci fosse, portarvela seguendo
il procedimento di pag. 18.

Con motore al minimo, tirare la leva
della frizione e ruotare la manopola

del cambio in posizione di 1.a velocita
(fig. 10).

Per avviare il veicolo lasciare con dol-
cezza la leva della frizione e dare gas
(ruotare la manopola destra manubrio).

Per eventuali dif-
ficolta di avviamento
vedere a pag. 19.




ISTRUZIONI PER L'IMMEDIATO IMPIEGO DEL VEICOLO

OPERAZIONE

NORME DI ESECUZIONE

NOTE

CAMBIO MARCE

ARRESTO DEL MO-
TORE

16 —

— Togliere gas, tirare la leva della fri-

zione e ruotare la manopola del cambio
nella posizione della marcia superiore
o inferiore (fig. 10).

Per innestare la retromarcia, ved. a
pag. 18.

Prima di fermare il motore, portare il
cambio in « folle »; quindi ruotare la
chiavetta dell‘interruttore d’accensione
in posizione « 0 » (ved. fig. 10).

Qualora si debba
ridurre la velocita,
non esitare a passare
alle marce inferiori.
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ISTRUZIONI PER LIMMEDIATO IMPIEGO DEL VEICOLO

OPERAZIONE NORME DI ESECUZIONE NOTE

18

RETROMARCIA: Per innestare la retromarcia, operare come segue:
a) Fermare il veicolo, tenere il motore al minimo, tirare la leva della frizione e

ingranare la 1.a marcia.
b) Spostare in avanti la leva comando retromarcia fino a fine corsa (fig. 11).
c) Lasciare con dolcezza la leva della frizione e ruotare la manopola gas, in
modo da avviare il veicolo.

O
:‘%—ﬁ_ﬁ ©
/ /
Y
o Fig. 11 - Posizioni leva comando retromarcia
- c"‘\qr ., et s _
— \ \Q 1. - Posizione normale (marcia in avanti).
' \6. o 2. - Posizione di retromarcia.
\ ‘\ N. B. - Per passare dalla retromarcia alla marcia
"‘H-J in avanti, seguire il procedimento illustrato iIn
) \ e a), b), ¢), spostando perdo all'indietro la leva
~— g\ —— comando retromarcia (posizione 1 di figura).
\




USO E MANUTENZIONE: OPERAZIONI DI NORMALE ESECUZIONE

AVVIAMENTO, in caso di motore ingolfato:
In caso di difficolta dovute ad ingolfamento
del motore per la presenza nel cilindro di
miscela non vaporizzata, qualora [‘utente
non abbia la possibilita di tentare la « ma-
novra a spinta » (ciog, di far prendere ve-
locita al veicolo con la seconda marcia in-
granata, avendo tirato la frizione ed im-
provvisamente rilasciandola) occorre prov-
veda a chiudere il rubinetto miscela, to-
gliere la candela e pulirla e far compiere
al motore alcuni giri azionando la leva
della messa in moto.

Riavvitare quindi a mano la candela e bloc-
carla con la chiave a tubo; riaprire il ru-
binetto miscela ed agire sulla leva della
messa in moto.

Se invece il motore non si avvia perchée
fermo da lungo tempo, e comunque quando
esso non sia ingolfato, premere 3 +4 volte
sul pulsante per richiamo miscela (n. 2/1,
fig. 9) ed agire sul parzializzatore aria

(pag. 15) prima di azionare la leva av-
viamento.

REGISTRAZIONE MINIMO :

Per regolare il minimo, avvitare o svitare
la vite premente sul coperchio del corpo
carburatore (fig. 9, n. 5). Per innalzare il
minimo, avvitare; per abbassarlo, svitare.



USO E MANUTENZIONE: OPERAZIONI DI NORMALE ESECUZIONE

OPERAZIONE

NORME DI ESECUZIONE

NOTE

CAMBIO RUOTE E
PNEUMATICI

20 —

— Per smontare le ruote frenare a mano
il veicolo, applicare il martinetto di sol-
levamento come in fig. 12 e togliere
i 4 dadi di fissaggio delle ruote stesse.
Al rimontaggio bloccare i dadi alter-
nativamente (in diagonale) e progres-
sivamente.

— Quando si vuole liberare il pneumatico,

sgonfiarlo e disaccoppiare il cerchione,

svitando i dadi che |'uniscono all‘anello
di chiusura (fig. 13).

Se possibile, sostitui-
re le ruote con vei-
colo in piano; in ca-
so contrario, porre
un cuneo contro una
ruota posteriore.

Le ruote sono inter-
cambiabili e possono
essere montate sia
anteriormente  che
posteriormente,  va-
riando perd la pres-
sione (pag. 13).




USO E MANUTENZIONE: OPERAZIONI DI NORMALE ESECUZIONE

OPERAZIONE

NORME Di ESECUZIONE

NOTE

REGISTRAZIONE
FRENI

SMONTAGGIO
CANDELA

— Agire sui registri indicati nelle figg. 14

e 15: viti di registro per le trasmissioni
flessibili dei freni meccanici anteriore e
posteriori; steli con eccentrici (allen-
tando prima i rispettivi dadi di fig. 14)
per i freni idraulici.

Tenere presente che con leva o pedale
di comando in posizione di riposo la
ruota deve poter girare liberamente;
|"azione frenante deve iniziare appena
si agisce sul rispettivo comando.

Ribaltare il sedile e slacciare il cavo
A. T. dalla candela; agire quindi su di
essa con la chiave a tubo.

Per la regolazione
dei freni, special-
mente per i freni
idraulici, consigliamo
di  rivolgersi alle
Agenzie o alle Sta-
zioni di Servizio au-
torizzate.

Al rimontaggio av-
vitare a mano la can-
dela, imboccandola
con la dovuta incli-
nazione ; servirsi
della chiave solo per
il bloccaggio.

— &1







